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•

•

多用途合金適用於所有鋁材。

容易使用，不會令底板金屬凹
陷及產生皺紋。

獨有的兩段熔化區能提供有效
的毛細管作用流動及工件填補
應用。

• 使 用 方 便

• 用 途 廣 泛

• 效 能 卓 越
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55 產品特點
萬能55鋁金屬用超性能合金令所有懂得釬焊的技師都可輕易地

燒焊鋁材:

• 萬能55多用途合金適用於所有鋁材應用-包括鑄件及鋁板。

• 萬能55以高質合金製造，不會令底板金屬凹陷、損壞及產生

皺  紋。

• 萬能55獨有的兩段熔化區能提供有效的毛細管作用流動及工

件  填補等應用，提供專業效果。

性能出眾
萬能55鋁金屬用超性能合金:

• 可於比底板金屬熔點低的溫度下使用，避免工件受損。

• 提供極高抗拉強度。

• 提供極佳顏色相配，亦具備優良抗腐蝕功能。

• 可於任何位置使用。

用途
萬能55適用於：
 • 薄鋁板   • 鑄鋁
 • 壓鑄鋁   • 鍛壓鋁
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底板金屬並無出
現皺褶或卷曲。

適用於堆焊損壞部件
或焊接用途。

焊縫顏色跟底板金屬
一樣，亦沒有氣孔。

萬能焊接合金
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